
PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

1

6cm    - kostka chodnikowa betonowa "6"
3cm    - podsypka piaskowa 1:4
10cm  - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-96012 : 1997

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Σ  19 cm
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PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

BRANŻA DROGOWA

PRZEKROJE  NORMALNE

LUBLIN, CZERWIEC 2010
MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

4.

REWIZJA:

1:1000

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

Budowa scieżki rowerowej na terenie
Pojezierza Łęczynsko - Włodawskiego

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
                   JANA PAWŁA II 95
                     21-010 ŁĘCZNA

PROGRAM  FUNKCJONALNO  -  UZYTKOWY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

opracował

funkcja nazwisko

INWESTOR:

INWESTYCJA:

2010.06

data podpis

mgr inż. Tomasz Lis
 upr.2755/Lb/86; 265/Lb/99


